
Наименование 
батареи

Габаритные размеры 
(ДхШхВ , мм)

Вес одной 
батареи (кг) Тип клемм Напряжение Емкость (С20)

CA 445 47х47х100 0,46 F1 4V 4,5

CA 613 97x24х51 0,33 F1 6V 1,3 Ah

CA 628 66х33х96 0,59 F1 6V 2,8 Ah

CA 633 125x32x60 0,62 F1 6V 3,3 Ah

CA 645 70x47х101 0,76 F1 6V 4,5 Ah

CA 680 151х34х94 1,24 F1 6V 8,0 Ah

CA 6120 151х50х94 2,10 F1 6V 12 Ah

CA 1208 96х25х63 0,35 VHR-2N 12V 0,8 Ah

CA 1213 97х43х51 0,58 F1 12V 1,3 Ah

CA 1222 178х34х60 0,93 F1 12V 2,2 Ah

CA 1233 134x67x60 1,30 F1 12V 3,3 Ah

CA 1250 F1 90х70х101 1,80 F1 12V 5,0 Ah

CA 1250 F2 90х70х101 1,80 F2 12V 5,0 Ah

CA 1272 151х65х95 2,10 F2 12V 7 Ah

CA 1290 151х65х95 2,52 F2 12V 9 Ah

CA 12120 151х99х96 4,00 F2 12V 12 Ah

CA 12180 181х76х167 6,10 B1 12V 18 Ah

CA 12260 166x175x125 9,07 T3 12V 26 Ah

CA 12400 197x165x170 13,00 T6 12V 40 Ah

CA12650 345х175х175 22.5 T3 или T5 или F5 12V 65 Ah

CA121200 407х173х210(236) 37.5 T5 или F7 12V 120 Ah

CA122000 490(520)х235х220(248) 61.5 T5 или F7 12V 200 Ah

CA122500 494(524)х267х218(221) 73 T5 или F7 12V 250 Ah

CA 12V36W HR 151х65х95 2,4 8/F2 12V 36 Watt

CA 12V45W HR 151х65х95 2,6 8/F2 12V 45 Watt

Аккумуляторные батареи CASIL серии HR были разработаны специально для работы в источниках 
бесперебойного питания (UPS) и обладают уникальной способностью отдавать большие разрядные токи в 
короткий промежуток времени. Характеристики мощности указаны в Ваттах на одну ячейку, технические 
характеристики по запросу.

Типо-номиналы аккумуляторных батарей CASIL


